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Amaç

• YILDIRIM OLAYLARINDA MEYDANA 
GELEB�LECEK CAN VE MAL KAYBINI 
ÖNLEMEKT�R



YILDIRIM NED�R
• BULUTLA YER ARASINDAK� ELEKTR�K YÜK ALI� VER�� �D�R.



Y�ld�r�mdan Korunma Sistemleri 
� le � lgili Temel Kurallar

• DI�  YILDIRIMDAN KORUNMA S�STEM

• Bir y�ld�r�m darbesinin korunan hacme girme 
olas�l�� �,do� ru tasarlanm��  bir yakalama ucunun 
varl�� � ile oldukça azal�r.

• Yakalama ucu sistemleri ;çubuklar,gerilmi�  teller 
veya kafes biçiminde ba� lanm��  iletkenler ya da 
bu elemanlar�n herhangi bir birle� iminden 
meydana gelebilir.



• Yerle� tirme:Yakalama uçlar�n�n a� a� �daki tabloya 
göre düzenlenmesi yeterlidir. 

YAKALAMA UCUNUN KORUMA                                
SEV�YES�NE GÖRE YERLE� T�R�LMES�

*Bu durumlarda sadece yuvarlanan küre ve kafes yöntemi uygulan�r.
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Do� al Bile� enler
• Farkl� bölümler aras�ndaki elektriksel süreklili� in 

sa� lanmas�,
• Delinmeye kar� � önlem al�nmas� veya a� �r� s�cak 

noktalar�n dikkate al�nmas� gerekli ise,metal levhan�n 
kal�nl�� �n�n bir sonraki slaytta verilen ‘ t’  de� erinden 
daha az olmamas�,

• Levhalardaki delinmenin önlenmesi veya altlar�ndaki 
yan�c� malzemelerin tutu� ma durumu önemli 
de� ilse,metal levhan�n kal�nl�� �n�n 0,5 mm.den daha 
az olmamas�,

• Bunlar�n yal�t�m malzemesi ile kaplanmam��  olmas�,
• Metal levha üzerindeki veya üst taraf�ndaki metal 

olmayan malzemelerin,korunacak hacmin d�� �nda 
tutulabilmesi,  



Ko� ullar� sa� lamak kayd�yla korunan hacmi örten metal      
levhalar;
• YAKALAMA UCU S�STEMLER�NDEK� METAL 

LEVHALARIN VE METAL BORULARIN EN KÜÇÜK 
KALINLIKLARI

7Al

5CuI ila IV

4Fe
t kal�nl�� � (mm)Malzeme Koruma Seviyesi 



*Korunan hacmin d�� �nda tutulabilmek kayd�yla metal 
olmayan çat�n�n alt�ndaki,çat� yap�s�n�n metal bölümleri (çat� 
iskeleti,aralar�nda ba� lanm��  betonarme demirleri  vb.)
*Kesit alan�,yakalama ucu bile� enleri için belirtilen de� erden  
az olmayan oluklar,süslemeler,raylar vb.metal bölümler,
*Et kal�nl�� � 2,5 mm’den daha az olmayan malzemeden 
yap�lm��  olan ve delinmeleri halinde tehlikeli veya di� er 
kabul edilmeyen durumlar yaratmayan metal borular ve 
tanklar,
*Önceki slaytta verilen uygun t de� erinden daha az kal�nl�kta 
olmayan malzemeden yap�lm��  ve çarpma noktas�ndaki iç 
yüzeyde s�cakl�k art�� � tehlikesi ortaya ç�kartmayan,genel 
olarak metal borular ve tanklar.
Koruyucu boya ile ince bir kaplama,0,5 mm asfalt veya 1 mm 
PVC yal�tkan say�lmaz.  



�ndirme �letkeni Sistemleri

• Tehlikeli k�v�lc�mlanma olu� mas� olas�l�� �n� azaltmak 
üzere,indirme iletkenleri;çarpma noktas�ndan topra� a 
kadar;birkaç paralel ak�m yolu bulunacak,ak�m yolunun 
uzunlu� u en k�sa olacak,biçimdedüzenlenmelidir.

• �ndirme iletkenleri,mümkün oldu� unca,yakalama ucu 
iletkenlerinin do� rudan devam� olacak � ekilde 
düzenlenmelidir.

• Yakalama ucu ayr� direkler (veya bir direk)üzerindeki 
çubuklardan meydana geliyorsa,her bir direk için en az bir 
adet indirme iletkeni gereklidir.Direklerin metalden 
yap�lm��  veya aralar�nda ba� lant�l� demir iskeletli beton 
direk olmas� durumunda,ilave indirme iletkeni gerekmez. 



Ayr�lmam��  Y�ld�r�mdan Korunma 
Sistemi’nin Yerle� tirilmesi 

• �ndirme iletkenleri korunan hacmin çevresi boyunca, 
aralar�ndaki ortalama uzakl�k a� a� �daki tabloda gösterilen 
de� erlerden az olmayacak � ekilde da� �t�lmal�d�r.Her 
durumda en az iki adet indirme iletkeni gereklidir.

• Çevre boyunca indirme iletkenlerinin e� it aral�klarla 
yerle� tirilmesi tercih edilir.Mümkün oldu� unca yap�n�n her 
kö� esi yak�n�nda bir adet indirme iletkeni bulunmal�d�r.

25IV

20 III

15 II

10I

Ortalama Uzakl�k (m)Koruma Seviyesi



Ayr�lmam��  YKS’de �ndirme � letkenlerinin Tesisi  
• Duvar yanmaz malzemeden yap�lm�� sa,indirme iletkenleri 

duvar yüzeyi üzerine veya içine yerle� tirilebilir.
• Duvar tutu� abilir malzemeden yap�lm�� sa,indirme 

iletkenleri,y�ld�r�m ak�m�n�n meydana getirdi� i s�cakl�k 
art�� �,duvar malzemesi için tehlikeli olmamak kayd�yla 
duvar yüzeyi üzerine yerle� tirilebilir.

• �ndirme iletkenleri,yal�tkan madde ile kaplanm��  olsalar 
dahi,oluklar�n veya ini�  borular�n�n içine tesis 
edilmemelidir.Oluk içindeki nemin etkisi,indirme 
iletkeninde yo� un korozyon ba� lat�r.

• �ndirme iletkenleri,topra� a en k�sa do� rudan yolu 
sa� layacak � ekilde do� rusal ve dü� ey olarak tesis 
edilmelidir.:Halka te� kilinden kaç�n�lmal�d�r.



• Özel durumlar d�� �nda borular�n indirme iletkeni olarak 
kullan�lmas� yasakt�r.

• Çelik yap�n�n metal iskeleti veya yap�n�n aralar�nda 
ba� lant�l� betonarme demirleri indirme iletkeni olarak 
kullan�l�yorsa,yatay halka iletkenleri gereksizdir.

• Do� al indirme iletkenleri d�� �nda,her bir indirme 
iletkeninin topraklama ba� lant�s�na ba� land�� � yerde,bir 
deney ek yeri bulunmal�d�r.



Topraklama Sistemleri 

• Y�ld�r�m ak�m�n�n tehlikeli a� �r� gerilimlere sebep olmadan 
toprak içine da� �t�lmas� için,topraklama sistemlerinin 
biçimi ve ölçüleri,topraklama elektrotunun özdirencinin 
de� erinden daha önemlidir.Bununla birlikte,genel olarak 
dü� ük bir topraklama direnci istenir.

• Y�ld�r�mdan korunma bak�m�ndan,B�RLE� T�R�LM��  bir 
topraklama sistemi tercih edilir ve bu uygulama her amaca 
(örne� in,y�ld�r�mdan korunma,alçak gerilimli güç 
sistemleri,ileti� im sistemleri)

• Ba� ka sebeplerle ayr�lmas� gereken topraklama 
sistemleri,bir e�  potansiyel ku�aklama ile birle� tirilmi�  olan 
bir sisteme ba� lanmal�d�r.  



A� a� �daki tiplerde topraklay�c�lar kullan�lmal�d�r.

• Bir veya birden fazla halka topraklay�c�lar,
• Dü� ey (veya e� imli) topraklay�c�lar,
• Y�ld�z topraklay�c�lar,
• Temel topraklay�c�lar (temel topraklamas�)

Düzgün da� �t�lm��  çok say�da iletken,tek uzun iletken
yan�nda tercih edilmelidir.Bununla birlikte,derin 
topraklay�c�lar,toprak özdirencinin derinlikle azald�� � yerlerde
ve çubuklar�n normal olarak çak�ld�� � derinliklerden daha 
derinlerde dü� ük özdirençli alt tabakalar�n bulundu� u 
yerlerde  etkilidir.



Topraklama Elektrotlar�n�n Tesisi

• Halka topraklama elektrotu tercihen en az 0,5 m derinli� e 
ancak duvarlardan 1 m d�� ar�ya gömülmelidir.

• Topraklama elektrotlar�,in� a s�ras�nda muayeneye izin 
verecek biçimde tesis edilmelidir.

• Gömülme derinli� i ve topraklama elektrotu tipi,korozyon, 
toprak kurumas� ve donmas� etkilerini en aza indirecek ve 
böylece e� de� er toprak direncini kararl� k�lacak � ekilde 
olmal�d�r.

Do� al Topraklama  Elektrotlar�
Betonun aralar�nda ba� lant�l� çelik takviyeleri veya di� er 
uygun yeralt� metal yap�lar� bir topraklama elektrotu olarak 
kullan�labilir.Betonun metal takviyeleri topraklama 
elektrotu olarak kullan�ld�� �nda,aralar�ndaki ba� lant�lara, 
betondaki mekanik ayr�lmalar�n önlenmesi için özel dikkat 
gösterilmelidir.



Kro� e � le Tutturma Ve Ek Yerleri 

• Kro� e ile Tutturma :Yakalama uçlar� ve indirme 
iletkenleri, elektrodinamik veya istenmeyen mekanik 
kuvvetlerin (örne� in titre� im,kar kütlesi kaymalar� 
vb.)iletkenlerin kopmas�na veya gev� emesine sebep 
olmayacak � ekilde s�k�ca tespit edilmelidir.

• Ek Yerleri :� letkenler boyunca ek yerleri en az say�da 
olmal�d�r.Ek yerleri pirinç (gümü� ) kayna� �,kaynak, 
s�k�� t�rma,vidalama,c�vata somun gibi düzenler ile 
güvenlik alt�na al�nmal�d�r.



Malzemeler ve Boyutlar�

• Malzemeler:
• Kullan�lan malzemeler,y�ld�r�m ak�m�n�n elektrik ve 

elektromanyetik etkilerine ve beklenebilen ar�za 
zorlanmalar�na,hasara u� ramadan dayanmal�d�r.

• Malzeme ve boyutlar�,korunan yap� veya Y�ld�r�mdan 
Korunma Sistemi’nin korozyon olas�l�� � göz önünde 
tutularak seçilmelidir.

• Y�ld�r�mdan Korunma Sistemi’nin bile� enleri,yeterli 
elektriksel iletkenli� i ve korozyona dayan�kl�l�� � bulunmak 
kayd� ile,bir sonraki slayd�m�zda verilen malzemeden imal 
edilebilir.Di� er metaller,e� de� er mekanik,elektriksel ve 
kimyasal (korozyon) dayan�kl�l�� a sahip ise kullan�labilir.  



YKS Malzemeleri ve Kullanma Ko� ullar�
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*Boyutlar:

• En küçük boyutlar a� a� �daki tabloda verilmi� tir.
• Mekanik ve korozyon problemlerinin a� �lmas� için de� erler 

artt�r�labilir.
YKS Malzemesinin En Küçük Kesitleri 
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Y�ld�r�mdan Korunma Sistemleri �çin Koruma 
Seviyelerinin Seçilmesi 

• Yap�lar�n S�n�fland�r�lmas�
• Yap�lar,y�ld�r�m bo� almas� sonucu ortaya ç�kan etkilere 

göre s�n�fland�r�l�r.
• Y�ld�r�m�n tehlikeli olabilecek do� rudan 

etkileri;yang�nlar,mekanik hasar,insan ve hayvanlarda 
yaralanmalar ile elektrik ve elektronik donan�mlarda 
hasard�r.

• Y�ld�r�m�n etkileri;bilgisayar sistemleri,kontrol sistemleri, 
gerilim regülatör sistemleri ve güç besleme sistemleri için 
özellikle tehlikeli olabilir;bunlar da toplum hizmetlerinde 
aksakl�klar,bilgi üretimi ve i�  dünyas�nda kay�plar ortaya 
ç�kartabilir.Tüm yap� tiplerinde duyarl� elektronik donan�m 
bulunabilir ve güvenli� in art�r�labilmesi ad�na bunlar için 
özel koruma gerekebilir. 



Y�ld�r�m Parametreleri

• Bir yerdeki pozitif ve negatif y�ld�r�m darbelerinin yüzdesi, 
arazinin do� as�na ba� l�d�r.Bu konuda yerel bilgi elde 
edilemezse,%10’unun pozitif ve %90’ �n�n negatif oldu� u 
kabul edilir.

• Y�ld�r�mdan Korunma Sisteminin Boyutland�r�lmas�nda 
Kullan�lan Y�ld�r�m Ak�m� Parametreleri

• Y�ld�r�m�n mekanik ve �s�l etkileri,ak�m�n tepe de� eri ( I ), 
toplam yük (Qtop),darbe yükü (Qdarbe) ve özgül enerji          
(W/R) ile ili� kilidir.Bu parametrelerin en yüksek de� erleri 
pozitif bo� almalarda meydana gelir.

• Topra� a y�ld�r�m bo� alma yo� unlu� u (Ng):Y�lda 
kilometrekare ba� �na topra� a y�ld�r�m bo� almas� olarak 
tan�mlanan topra� a y�ld�r�m bo� alma yo� unlu� u,ölçme ile 
belirlenmelidir.



YILDIRIMLI GÜN HAR�TASI(Nk)



Y�ld�r�mdan Koruma Sistemlerinde Koruma 
Seviyesinin Seçilmesi 

• Bir koruma seviyesinin seçilmesindeki amaç,yap�ya veya 
korunan hacme do� rudan y�ld�r�m ark� ile olacak hasar 
tehlikesini kabul edilebilir en yüksek düzeyin alt�na 
indirmektir.
Koruma Seviyelerine Göre Y�ld�r�m Ak�m� Parametreleri

100150200Ortalama diklik di / dt %30-90 (kA/ms)

2500560010000Özgül enerji         W/R (kJ/W)

5075100Darbe elektrik yükü     Qdarbe (C)

150225 300Toplam elektrik yükü  Qtop (C)

100150200Ak�m�n tepe de� eri      I (kA)

III-IVIII

Koruma Seviyesi
Y�ld�r�m Parametresi



• Her bir yap� için hasar riski,y�lda yap�ya do� rudan y�ld�r�m 
bo� alma s�kl�� � (Nd),y�ld�r�m sonucu meydana gelecek 
hasar�n olas�l�� � ve yap�ya y�ld�r�m bo� almas� sonucu ortaya 
ç�kabilen olas� hasarlar�n ortalama bedeli (maddi kay�p 
miktar�)dikkate al�narak tahmin edilebilir.

• Önce,incelenen yap�daki hasar tehlikesinin kabul edilebilir 
en yüksek seviyesi seçilir,sonra yap�da hasara sebep 
olabilen y�ld�r�m bo� almas� y�ll�k s�kl�� �n�n (Nc)kabul edilen 
en büyük de� eri de� erlendirilir.

• Bir yap�ya y�ld�r�m bo� almalar�n�n kabul edilen s�kl�� � (Nc): 
Y�ld�r�mdan kaynaklanan zararlar yaln�zca özel mülkiyet ile 
ilgili oldu� unda,Nc de� erleri,yap�n�n sahibi veya YKS 
tasar�mc�s� taraf�ndan belirlenebilir.



• Y�ld�r�m ak�m�n�,tehlikeli gerilim farklar� ortaya 
ç�kmaks�z�n toprak içine da� �tmak için,topraklama 
tesisinin � ekli ve boyutlar�,topraklama direncinin belirli bir 
de� ere sahip olmas�ndan daha önemlidir.Bununla birlikte 
küçük bir topraklama direnci tavsiye edilir.

• Y�ld�r�mdan korunma yap�lan yerde,yap� tesisinde tek bir 
mü� terek topraklama sisteminin bulunmas� (örne� in 
y�ld�r�mdan korunma sistemi,alçak gerilim 
sistemleri,ileti� im sistemleri ) e� potansiyelleme aç�s�ndan 
yararl�d�r.



FORMÜLLER DE� ERLER SONUÇ

ETK�L� E� DE� ER ALAN: L=

Ae=LW+6H(L+W)+9pppp H2 W= Ae=

(Dörtgen alanlar için) H=

H2=

TES�S �Ç�N BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI

Nd=Ngmax.Ae.C1.10-6 Ngmax=

Ae= Nd=

C1=

TES�S �Ç�N ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI

Nc=5,5.10-3/C,    C=C2.C3.C4.C5 C2=

C3=

C4= Nc=

C5=

C=

E� ER Nd<Nc �SE      KORUMA �STE� E BIRAKILIR

E� ER Nd>Nc �SE   KORUMA GEREKL�D�R     Bu durumda: 

Etkinlik,  E=1-Nc/Nd hesaplanan de� eri KORUMA SEV�YES�N� belirler.

   KORUMA  GEREKL�L�� � VE KORUMA SEV�YES� TAY�N�



Y�ld�r�mdan Korunma Sisteminin Bak�m�

• Bak�m prosedürlerinin s�kl�� � a� a� �daki hususlara ba� l�d�r.
• -Hava ve çevre ko�ullar�ndan kaynaklanan bozulma
• -Gerçek y�ld�r�m tahribat�na maruz kalma,
• -Yap�n�n Koruma Seviyesi
• Bir  bak�m program� a�a� �daki önlemler i içer ir .
• Tüm YKS iletkenlerinin ve sistem bile� enlerinin kontrolü,
• YKS tesisinin elektriksel süreklili� inin kontrolü,
• Topraklama Direncinin Ölçülmesi
• DKD’ lerin Kontrolü
• YKS iletkenlerinin ve sistem bile�enlerinin yeniden ba� lanmas�
• � lavelerden sonra veya de� i� iklerden sonra YKS’nin etkinli� inin 

yap�da ve tesisatta azalmad�� �n�n kontrolü
• Bak�m dokümantasyonu: Kay�tlar muhafaza edilmelidir.



YKS Denetim Periyodu

12 ay6 y�lIII ila IV

12 ay  4 y�lII

6 ay2 y�lI

Kritik sistemlerin 
denetimleri aras�ndaki 
zaman aral�� �

�ki Tam Denetim 
Aras� Aral�k

Koruma 
Seviyesi



FORMÜLLER DE� ERLER SONUÇ

ETK�L� E� DE� ER ALAN: L=

Ae=LW+6H(L+W)+9pppp H2 W= Ae=

(Dörtgen alanlar için) H=

H2=

TES�S �Ç�N BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI

Nd=Ngmax.Ae.C1.10-6 Ngmax=

Ae= Nd=

C1=

TES�S �Ç�N ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI

Nc=5,5.10-3/C,    C=C2.C3.C4.C5 C2=

C3=

C4= Nc=

C5=

C=

E� ER Nd<Nc �SE      KORUMA �STE� E BIRAKILIR

E� ER Nd>Nc �SE   KORUMA GEREKL�D�R     Bu durumda: 

Etkinlik,  E=1-Nc/Nd hesaplanan de� eri KORUMA SEV�YES�N� belirler.

   KORUMA  GEREKL�L�� � VE KORUMA SEV�YES� TAY�N�



FRANKL�N ÇUBU� U



• UYGULAMA YERLER�
• KÜÇÜK TABANLI YAPILAR
• Cami Minaresi,Deniz Feneri,Nöbetci Kulübesi v.b.
• FARADAY KAFESL� YAPILARDA ÖZEL  NOKTA KORUMASI
• Baca ç�k�nt�lar�,Özellikle düz çat�lardaki cihazlar 
• FRANKL�N ÇUBU� U KORUMA KON�S�  TEPE YARI AÇILARI

25354555aSEV�YE-4

*253545aSEV�YE-3

**2535aSEV�YE-2

***25aSEV�YE-1
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FARADAY KAFES� UYGULAMASI



FARADAY KAFES� UYGULAMASI


